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Bestandsaufnahme oberstes Parkdeck und Parkaus



Hotel 
CǸǊǎǘŜƴƘƻŦ

Innenhof/ 
.ǊŀŎƘŦƭŅŎƘŜ

Parkhaus
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Schnitt C-C Parkhaus Bestand
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Plaz
a

˷̖̣̖̟̙̚ͼ̦̤̖
r

˶̣̤̙̝̖̦̟̘̔ͯ̚ˠ 
Service

Grundriss - Skizze Architekt Tobias Winkler -  
2021

Ferienhäuse
r

Konzept - Schnitt A -
A

Bestand Parkdeck

Konzept - Ansicht Westseite

neue Verteiler -  
und 
Installationseben

˶̣̤̥̖ ̤̦̝̤̖̣̦̟̘̇̒̚̚̚ ̣̜̙̦̤́̒̒ ̦̟̕ ˲̦̖̟̟̝̘̖ͯ̒̒ -  
2021

Planung 
Ferienhäuser als 
Modulbauten

Fe
rie

nh
äu

se
r
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Lochblechfassade Bestand

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

Abdeckblech in RAL 7048 

"Perlmausgrau"

Absturzsicherung H=1,10m, 
aus Stahl verzinkt, 

verkleidet mit Trapezblech "ECLECTIC 50" 
beschichtet in RAL-7048 "Perlmausgrau"

ca.+5,65 OK 2.OG

+0,00 OK EG

ca. +2,83 OK 1.OG

Tropfkantenblech in RAL 7048 

"Perlmausgrau"

Attikablech, RAL-beschichtet 
RAL 7048 "Perlmausgrau" 

aus Aluminium

Absturzsicherung H=1,10m, 

aus Stahl verzinkt, verkleidet mit 
Trapezblech "ECLECTIC 50" beschichtet in 

RAL-7048 "Perlmausgrau"

Fassadenbekleidung
aus Stahlblech, hinterlüftet "ECLECTIC 50"

beschichtet in RAL 7048 "Perlmausgrau"

12
24Werbefläche

ca. 3,00 m²

Zugang Parkhaus
Alu-Glas-Tür

Faserzementplatte Farbton nach 
RAL 7048 "Perlmausgrau"

+8,95OK Wege

1,6

0

+10,35 OK Umwehrung

+7,745 UK Umwehrung

+0,08 OK G

1,9

0

+10,75 

TRH

DF

ca. +1,46 OK 1.OG

DF

ca. +4,20 OK 2.OG

RHOMBUSSCHALUNG, 
FICHTE, LASIERT RAL 

7016, ANTHRAZIT

DACHHAUT EPDM BAHN 
RAL 7021, SCHWARZGRAU

+7,45 OK Wege

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

+6,248UK Umwehrung

+8,55 OK Umwehrung

+11,86

5

+12,84 FH 
Ferienhäuser 4-12

+11,41 FH Ferienhäuser 1-

3

Luftspalt

Fassadenbekleidung aus Stahlblech, 
hinterlüftet "ECLECTIC 50" beschichtet in 

RAL 7048 "Perlmausgrau"
A= 48,12 m²

BESTAND TREPPENHAUS
IN STAHLBETONBAUWEISE

2. RETTUNGSWEG+ 

12,41

DACHHAUT EPDM BAHN 
RAL 7021, SCHWARZGRAU

ALUCOBOND-
FASSADENPLATTE

RAL 7016

+8,53 OKF Bestand 
[höchster Punkt Parkdeck]

BESTAND LOCHBLECHFASSADE

+ 

12,41

+12,85 FH 
Ferienhäuser 4-12

+7,19 OKF Bestand 
[höchster Punkt Parkdeck]

+11,41 

FH
+10,75 OK Sauna

+7,45 OK Wege

+6,248UK Umwehrung

ca. +8,55 OK Umwehrung

+2,235

ERGÄNZUNG LOCHBLECHFASSADE

+4,989

RHOMBUSSCHALUNG, 
FICHTE, LASIERT RAL 
7016, ANTHRAZIT

Sauna Fassade Rhombusschalung  
horizontal, RAL 7016, ANTHRAZIT

Luftspalt

BESTAND LOCHBLECHFASSADE

+8,95 OK Weg

+10,05  OK 
Umwehrung

+7,745UK Umwehrung

+10,75 

TRH

2,1

15

1,2

6

48

5

NEUBAU TREPPENHAUS 
MIT AUFZUG, IN 

STAHLBETONBAUWEISE

Werbefläche ca. 3,00 m²

Faserzementplatte Farbton nach 
RAL 7048 "Perlmausgrau"

+1,50 OK 1.OG

+10,35  OK 
Umwehrung

Attikablech, RAL-beschichtet 
RAL 7048 "Perlmausgrau" 
aus Aluminium

Fassadenbekleidung aus 
Stahlblech, hinterlüftet 
"ECLECTIC 50", beschichtet in 
RAL 7048 "Perlmausgrau"

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

+4,30 OK 2.OG

Tropfkantenblech in RAL 7048 
"Perlmausgrau"

ZUGANG PARKHAUS

+0,08 OK GELÄNDE

Faserzementplatte Farbton nach 
RAL 7048 "Perlmausgrau"

- 1,30 OK EG

ca. +0,00 OK EG

ca. +5,65 OK 2.OG

ca. +2,83 OK 1.OG

+7,45 OK 3.OG

Tropfkantenblech in RAL 7048 
"Perlmausgrau"

Absturzsicherung H=1,10m, 
aus Stahl verzinkt,

verkleidet mit Trapezblech "ECLECTIC 50"
beschichtet in RAL-7048 "Perlmausgrau"

Tropfkantenblech in RAL 
7048 "Perlmausgrau"

Abdeckblech in RAL 7048 
"Perlmausgrau"

+8,42 OK FB 4.OG BESTAND

Absturzsicherung H=1,10 - 1,15m, aus S 
verkleidet mit Trapezblech "ECLECTIC 
beschichtet in RAL-7048 "Perlmausgra

A= 94,42 m²

+12,84 FH 
Ferienhäuser 4-12

neuer Anstrich Betonfassade

Greigeton, Y13 70 
10

Abdeckblech in RAL 7048 

"Perlmausgrau"

Absturzsicherung H=1,10-1,15m, 

aus Stahl verzinkt, verkleidet mit 
Trapezblech "ECLECTIC 50" beschichtet in 
RAL-7048 "Perlmausgrau"

Absturzsicherung H=1,20m, 

aus Stahl verzinkt, verkleidet mit 
Trapezblech "ECLECTIC 50" beschichtet in 

RAL-7048 "Perlmausgrau"

+2,83 OK 1.OG

-0,00 OK EG

+5,65 OK 2.OG

10,3

5

RHOMBUSSCHALUNG, 
FICHTE, LASIERT RAL 
7016, ANTHRAZIT

+8,95 OK Wege

+9,123OK 

Stahlträger

DACHHAUT EPDM BAHN 
RAL 7021, SCHWARZGRAU

Verkleidung Stirnseite 
Alucobond- 

Fassadenplatte RAL 
7016

+9,80 OK Umwehrung

+7,745 UK Umwehrung

+10,35 OK Umwehrung

RHOMBUSSCHALUNG, 
FICHTE, LASIERT RAL 
7016, ANTHRAZIT

+8,95 OK Wege/ Terrasse

+12,84 FH Ferienhäuser 4-12

ALUCOBOND- 
FASSADENPLATTE 
RAL 7016

Fassadenbekleidung

aus Stahlblech, hinterlüftet "ECLECTIC 50"

beschichtet in RAL 7048 "Perlmausgrau"

+7,45OK 
OK Wege

+8,55 OK 
Umwehrung

LAMELLENFENSTER

FESTVERGLASUNG 
NACH TRAV

Tropfkantenblech in RAL 7048 

"Perlmausgrau"

+6,248 UK 
Umwehrung

Fassadenbekleidung
aus Stahlblech, hinterlüftet "ECLECTIC 50"

beschichtet in RAL 7048 "Perlmausgrau"

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

Absturzsicherung H=1,10m, aus Stahl 
verzinkt, verkleidet mit Trapezblech 
"ECLECTIC 50" beschichtet in RAL-7048 
"Perlmausgrau"

+10,75 

TRH

1,1

35

1,1

35

DF

DF

+12,84 FH 
Ferienhäuser 4-12

DF

DF

+7,745UK Umwehrung

+10,35 OK Umwehrung

DACHHAUT EPDM BAHN 
RAL 7021, SCHWARZGRAU

+7,45OK 
OK Wege

+6,248 UK 
Umwehrung

+8,55 OK 
Umwehrung

RHOMBUSSCHALUNG, 
FICHTE, LASIERT RAL 
7016, ANTHRAZIT

Abdeckblech in RAL 7048 
"Perlmausgrau"

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

neuer Anstrich Betonfassade 
Greigeton, Y13 70 10

Absturzsicherung H=1,10m, aus Stahl 
verzinkt, verkleidet mit Trapezblech 
"ECLECTIC 50" beschichtet in RAL-7048 
"Perlmausgrau"

1,89

5

18,20

5

3,4

3

3,0

0

3,4

3

3,0

0

9,2

4

3,4

3

3,1

1

45,6

3

3,4

3

2,90

5

3,4

3

3,26

5

24

3,4

3

4,6

6

3,0

1

24

3,8

6

3,4

3

+2,83 OK 1.OG

0,00 OG EG

+5,65 OK 2.OG

10,1

6
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1. RETTUNGSWEG

873/5

4

NACHBARBEBAUUNG

1. RETTUNGSWEG

53/

3

ZUGANG 
TREPPENHAUS

FERIENHAUSANLAGE IN HOLZ-
LEICHTBAUWEISE

FEUERHEMMENDE BAUWEISE (F30)

53/

5

ZUGANG 
PARKHAUS

FERIENHAUSANLAGE IN HOLZ-
LEICHTBAUWEISE

FEUERHEMMENDE BAUWEISE (F30)

1125/5
4

ZUGANG 
PARKHAUS

AUSFAHRT 
PARKHAUS BESTAND

ZUFAHRT 
PARKHAUS

ZUGANG 
TREPPENHAUS

1125/5

4

132/5

4

FRIEDRICHSTRASS

E

FERIENHAUSANLAGE IN HOLZ-
LEICHTBAUWEISE

FEUERHEMMENDE BAUWEISE (F30)

FERIENHAUSANLAGE IN

HOLZ-LEICHTBAUWEISE

FEUERHEMMENDE BAUWEISE (F30)

1125/5

4

NACHBARBEBAUUNG

53/

5

53/

5

1125/5

4

189/5

3

FRIEDRICHSTRASS

E
NACHBARBEBAUUNG

A= 39,50 m²

A= 26,20 m²

FLURSTÜCK 53/2

WOHNHAUS NACHBARBEBAUUNG - 

Fl-St. 53/2

PARKHAUS

1. RETTUNGSWEG

A = 32,34m²

A= 44,34 m²

A = 105,13m²

A = 44,37m²

NACHBARBEBAUUNG NACHBARBEBAUUNG

A= 25,51 m²
A = 7,62m²

A = 106,44m²

A = 9,73m²
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PARKHAUS

NEUBAU TREPPENHAUS

MIT AUFZUG, IN 

STAHLBETONBAUWEISE

BESTAND TREPPENHAUS 

IN 

STAHLBETONBAUWEISE

+ 

12,41

+0,08 OK G

Sauna

NEUBAU TREPPENHAUS MIT AUFZUG, 

STAHLBETONBAUWEISE

+0,08 OK GELÄNDE

+4,20 OK 2.OG

+ 1,46 OK 1.OG

+11,41 FH Ferienhäuser 1-

3

+12,84 FH Ferienhäuser 4-

12

ca. -1,40 OK EG
3,8
6

Ansicht West - Parkhaus - Innenhof

16,69

5

Ansicht Ost - Parkhaus - CǊƛŜŘǊƛŎƘǎǘǊŀǖŜ !ƴǎƛŎƘǘ {ǸŘ- Parkhaus 

Ansicht Nord - Parkhaus - Zugang neues Treppenhaus



M e i l e n s t e i n e  &  Z e i t p l a n

2022

Konzept & Vision
Idee, Marktanalyse,
Standortprüfung

2023/24
Planung & Rückbau
Genehmigungen,
Bau der 15 Tiny 
Houses

21.03.2025
ERÖFFNUNG
Feierlich eröffnet 
als
Teil des Nordhäuser
Fürstenhofs

2025ϊ2026
Vollbetrieb (JETZT)
Buchungen laufen,
Saisonausbau,
Marketing
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